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· Ürün / hizmete ilişkin teknik şartname, sertifikalar, garanti süresi, teslim süresi bilgileri fiyat teklifi ile birlikte paylaşılmalıdır. 
· Ürün / hizmet Elmalıkent Kampüsü’ne tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak teslim edilecektir. 
· Üniversitenin ödeme vadesi fatura kesim tarihinden 20 gün sonra ilk ödeme günü olmakla birlikte herhangi bir avans ödemesi yapılmamaktadır.
· İşbu protokolden doğan damga vergisi tedarikçi firma tarafından ödenecektir. 29MAYIS ÜNİVERSİTESİ, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.
· ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. ÜRÜN le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak 29MAYIS ÜNİVERSİTESİ yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilecektir. 
· ÜRÜN teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 6(altı)-8(sekiz) haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.
· Teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’ den farklı model/ nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı üniversitenin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir. 
· Garanti süresinin başlangıç tarihi, ürünlerin kurulum ve kontrol işlemlerinin bittiği
son kabul tarihidir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızada kalma ve arıza giderme süresi garanti süresine ilave edilecektir. Garanti süresinde veya sonrasında son kabul yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkabilecek veya tespit edilecek gizli ayıplar için ilgili Tüketici Hakları Kanunu maddeleri uygulanacaktır.
· Teklif edilecek tüm ürünler hiç kullanılmamış yeni ürün olacaktır. Kullanılmış ya da fabrikada yenilenmiş ürünler teklif edilmeyecektir.
· Bütünleşik Sistem veri işleme ve depolama görevlerini tek bir altyapıda birleştirecek ve tek bir noktadan yönetilebilecek donanım ve yazılımdan oluşan bir bütün olacaktır.
· Çözüm, ayrı bir depolama alanı ağı (SAN), SAN Anahtarları ve HBA'lar gibi bileşenlere bağımlı olmadan en yeni x86 sunucu mimarisini kullanarak kurumsal sınıf depolama hizmetlerinin sunulmasına izin veren hiper bütünleşik yazılım ile sağlanmalıdır.
· Sunulan çözüm, tek bir hiper-bütünleşik sunucu kümesi altında, sunucu üreticisine ait x86 rack tipi sunucuları destekleyecektir. Bunun için ilave lisans gerekiyorsa çözüm teklifine dahil edilecektir.
· Çözüm genel olarak SATA SSD, SAS SSD veya NVMe SSD lerin birlikte kullanılmasını destekleyecektir.
· Önerilen çözüm fabrikada hazırlanmış ve entegre edilmiş bir sistem olmalıdır. Sunucu bileşenleri, hipervisor işletim sistemi, depolama diskleri, yönetim yazılımı gibi hiperbütünleşik sistemin tüm bileşenleri fabrikada kurulmalı ve kurum ortamına hızlı kurulum için hazır olmalıdır.
· Teklif edilecek bütünleşik altyapı çözümü, yönetim yazılımı, sunucu ve veri depolama donanımı ile birlikte bütünleşik altyapı üreticisi tarafından bir ürün olarak desteklenecektir. vSAN Ready Node veya benzeri yöntemlerle bir araya getirilmiş çözümler kabul edilmeyecektir.
· Çözüm, Hiper-bütünleşik sistem yönetimi için Hipervizör ya da hipervisor yönetim yazılımı ile bir eklenti, API ya da servis entegrasyonuna sahip olmalıdır. Yöneticiler, hipervisor yönetim arayüzünden Hiper-bütünleşik sistem çözümünü görüntüleyebilmeli, yapılandırabilmeli, yönetebilmeli ve izleyecektir.
· Çözümde hipervizör olarak vSphere 7 kullanılması planlanmıştır. Hipervizör ve hipervizör yönetim yazılımı lisansları üretici tarafından STD olarak ve teklif edilen tüm çekirdekler için sağlanacaktır.
· Çözümün; Sunucu kümesinin çalışmaya devam etmesi ve verinin erişilebilirliğinin devamı için oluşacak herhangi 1 sunucu arızasını tolere edebilecek şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir.
· Teklif edilen hiperbütünleşik sistem tek bir kümede (cluster) en az 32 fiziksel sunucuya kadar destekleyecektir.
· Hiperbütünleşik sistem çözümü, ilave sunucuların eklenmesiyle depolama kapasitesinin ve performansının doğrusal olarak artışını destekleyecektir. Mevcut sunucularda çalışan sanal makineler, yeni sunucuların eklenmesiyle otomatik olarak depolama performansı ve kapasitesinin artışından faydalanabilmelidir.
· Sistem en az teklif edilen sunucu, işlemci, bellek, veri depolama disk ve toplam alanı kapasite için gerekli olan tüm lisanslar ile birlikte teklif edilecektir. 
· Her bir sunucu yedekli ve çalışırken değiştirilebilen güç kaynakları ve soğutma fanlarına sahip olmalıdır. 
· Teklif edilen bütünleşik altyapının gelecekte genişlemesi için eklenebilecek uç noktalar sistemi kesintiye uğratmadan eklenebilmeli ve sistem büyütülebilmelidir. 
· Teklif edilecek bütünleşik sistem ileride veri depolama diski ve bellek eklemeyi destekleyecektir.
· Teklif edilecek bütünleşik sistem mimarisinin oluşturabilmesi amacıyla aşağıda belirtilen özelliklerde uç (node)lar verilecektir.
· Teklif edilecek sistem en az 2 adet uçtan (node’dan) oluşacaktır.
· Teklif edilecek her bir uç (node) üzerinde en az 2 adet işlemci yuvası bulunacaktır.
· Teklif edilecek her bir uç (node) üzerinde, en az 1 (bir) adet, her biri en az 2.0 GHz hızında, en az 32 çekirdekli işlemci teklif edilecektir.
· Teklif edilecek her bir uç (node) üzerinde en az 512 GB bellek buluncaktır. Teklif edilecek bellekler en az 64 GB DIMM’ler şeklinde olacaktır.
· Teklif edilecek her bir uç (node) üzerinde istenilen kapasiteyi sağlamak için 1.92TB, 3.84TB veya 7.68TB diskler kullanılmalıdır.
· Sunucular minimum 2 adet 2 portlu 25 Gbps ağ kartlar ile teklif edilmelidir. Toplamda sunucu başına 2+2 toplamda 4 adet 25G port kullanılacak şekilde gerekli transceiver, kablo vs. ile birlikte teklif edilecektir. Hiper bütünleşik sistem ile sunulan depolama yapısı, scale-out ve dağıtık olmalıdır.
· Hiper bütünleşik kümede yer alan tüm sunuculardaki SSD diskler, tek bir depolama kaynağı havuzu şeklinde yapılandırılmalıdır.
· Hiper bütünleşik kümede yer alan tüm sunuculardaki cache kullanımı amaçlı diskler, tek bir depolama kaynağı havuzu şeklinde yapılandırılmalıdır.
· Teklif edilecek bütünleşik altyapı fiziksel sunucular üzerine atanmış diskleri sanallaştırarak cluster yapısı üzerinde bunları ortak bir veri depolama kaynağı olarak gösterecektir. Teklif edilecek sistemin, veri depolama sanallaştırma işlemi için sunucu üzerinden işlemci ve bellek kaynağı kullanması gerekiyorsa bunu  teklifte belirtmeli ve şartnamede belirtilen taleplere ilave olarak vermesi gerekmektedir. Bunun hesabı üreticinin dökümantasyonuna atıfta bulunurak şartname cevabında açıklanacaktır.   
· Teklif edilen uçların kurum ağ anahtarları ile bağlantılarının sağlanması için gerekli kablolar teklife dahil edilecektir.
· Teklif edilecek bütünleşik sistem üzerinde aynı anda herhangi 1 (bir) node arızasına karşı veri koruma yöntemi kullanılarak yapılandırılmış en az 27 TiB net (30TB) kullanılabilir alan sağlanacaktır. Belirtilen kapasite ilgili üreticinin garanti ettiği tekilleştirme ve sıkıştırma oranları ile efektif olarak verilebilir.Eğer hiper bütünleşik sistemin veri depolama sanallaştırması için ayrı bir sanal makine (storage vm) ihtiyacı var ise, bu sanal makinenin kapasite ihtiyacı yukarıda istenen kapasite hesabına dahil edilmeyecektir, ayrıca kaynaklara eklenecektir.
· Teklif edilecek sunucu üzerinde yukarıda belirtilen adetlerde bileşenlerin ve talep edilen net kullanılabilir alanın sağlanamaması durumunda, toplam adedi yukarıda belirtilenden az olmamak kaydıyla ilave uç sunucularla gerekli kapasiteler ve kaynaklar sağlanabilir.
· Hiper bütünleşik çözüm, depolama alanı optimizasyonu için point-in-time Snapshot almayı destekleyecektir. Gerekirse, bir sanal makinenin eski haline geri dönebilmek için snapshot alınabilmesine izin verecektir. Herhangi bir ek yazılım ve lisans gerekliyse teklife eklenecektir.
· Kurulumdan sonra IP adresi değişikliği gibi operasyonlar uçların (node) üzerindeki veriler silinmeden yapılabilmeli, tekrar kuruluma yol açmamalıdır.
· Teklif edilecek bütünleşik altyapı mimarisinde yapılacak olan yazılım güncellemeleri için ürün üreticisi tarafından sağlanan yazılım ile bütünleşik altyapının bileşenlerinin  güncellenmesi sağlanabilmeli, yazılım ve donanım için ayrı ayrı yazılım paketleri ile güncelleme gereksinimi olmamalıdır. Bu işlemlerin belirtilen şekilde yapılamaması durumunda bakım süresi boyunca kurum lokasyonunda (yerinde) kullanabilecek 25 adam/gün hizmeti teklife dahil edilecektir. 
· Teklif edilecek bütünleşik sistem mimarisinin tek bir ekrandan takip edilebilmesi ve yönetilebilmesi amacıyla bütünleşik sistem yönetim yazılımı verilecektir.
· Teklif edilecek bütünleşik sistem yönetim yazılımı, bütünleşik altyapı üreticisi tarafından teklif edilecek çözüm mimarisi için geliştirilmiş olacaktır.
· Teklif edilecek bütünleşik sistem yönetim yazılımı, sanallaştırma ortamının kurulumu için gerekli tanımlamaların yapılacağı ekranlara sahip olup, sanallaştırma altyapısının kurulumu, sisteme yeni sunucu eklenmesi, mevcut disk ve ağ donanımların yenilenmesi, ağ ve veri depolama katmanları ile ilgili yönetimi otomatikleştirilmiş tanımlamalara sahip olacaktır.
· Teklif edilecek bütünleşik sistem yönetim yazılımı, VMware vCenter Sanallaştırma yönetim yazılımı ile entegre çalışacaktır.
· Teklif edilecek yönetim yazılımı, yönetimi altındaki tüm sistemlerin, şasileri ve makinelerin sağlık durumları ile ilgili bilgi ekranlarına sahip olacaktır. Bunlarla ilgili veri depolama, işlemci ve bellek kullanımları ile ilgili bilgi ekranlarına sahip olacaktır. Sunucu makinelerin diskleri ve ağ portları ile ilgili sağlık durumu bilgileri verebilmelidir.
· Çözüm, depolama alanı ihtiva eden sunucularda, depolama alanının dengeli kullanımını sağlamak için veri dağılımını otomatik olarak yeniden dengelemelidir. Depolama kapasitesi artırıldığında ya da azaltıldığında sanal makineleri sunucular arası taşımaya gerek kalmadan veriler tüm sunucularda yeniden eşitlenmelidir.
· Teklif edilecek sistem içerisindeki tüm donanım ve yazılımlar en az 3 yıl destek alacak şekilde üretici garanti destek paketi ile teklif edilecektir.
· Teklif edilecek sistem mevcut sistemdeki hypervisor yönetim uygulaması ile entegreli olacak şekilde kurulacak ve anahtar teslim proje olarak teklif edilecektir.
· Teklif edilecek sistem mevcut sistemdeki hypervisor yönetim uygulaması ile uyumlu çalışmaması durumunda tüm verilen teklifler geçersiz sayılacaktır.
· Teklif edilecek sistem demo yapılacaktır. Demo sonucuna göre sözleşme imzalanarak alım gerçekleşecektir.
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Teklif Edilecek Ürünler; 
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· 2 Node Hyper Converge System
· 2 adet 64 çekirdekli İntel Xeon işlemci
· 1024 TB Ram Kapasitesi
· Yaklaşık 4TB NVMe veya SSD Cache
· 60 TB Net Disk alanı
· 4 Adet 25G Port
· Dell -Vxrail
· HP -Simplivity




