ELEKTRONİK MALZEME TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI İŞLERİ ŞARTNAMESİ
İşin çeşidi: Satın alma.
İşin niteliği: Yeni açılacak bölüm sınıfları için teknoloji cihazlarının alımı 
Alınması planlanan ürünler: Mini Bilgisayar, Monitör, Projeksiyon, Akıllı Tahta, IP Telefon, Tablet ve tahta
İşin başlama ve bitiş tarihleri:
· Ürün / hizmete ilişkin teknik şartname, sertifikalar, garanti süresi, teslim süresi bilgileri fiyat teklifi ile birlikte paylaşılmalıdır. 
· Ürün / hizmet Elmalıkent Kampüsü’ne tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak teslim edilecektir. 
· Üniversitenin ödeme vadesi fatura kesim tarihinden 20 gün sonra ilk ödeme günü olmakla birlikte herhangi bir avans ödemesi yapılmamaktadır.
· İşbu protokolden doğan damga vergisi tedarikçi firma tarafından ödenecektir. 29MAYIS ÜNİVERSİTESİ, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.
· ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. ÜRÜN le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak 29MAYIS ÜNİVERSİTESİ yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilecektir. 
· ÜRÜN teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 6(altı) haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.
· Teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’ den farklı model/ nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı üniversitenin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir. 
· Garanti süresinin başlangıç tarihi, ürünlerin kurulum ve kontrol işlemlerinin bittiği
son kabul tarihidir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızada kalma ve arıza giderme süresi garanti süresine ilave edilecektir. Garanti süresinde veya sonrasında son kabul yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkabilecek veya tespit edilecek gizli ayıplar için ilgili Tüketici Hakları Kanunu maddeleri uygulanacaktır.

MİNİ BİLGİSAYAR:
Anakart: Intel i7 mikroişlemcili çalışmayı destekleyecek soket yapısında en az 10.nesil i7 işlemciden daha yüksek işlemciyle uyumlu çalışacak yonga setine sahip olmalıdır. Anakart ve BIOS, bilgisayarın üreticisiyle aynı olmalıdır. Wake on lan özelliği olmalıdır.
İşlemci: En az 10. nesil Intel işlemci -8 çekirdek ve üzeri mimarisiyle teklif edilmelidir.
Hafıza (Memory): Belleği en az DDR4- 2400 mimaride ve hızda, 8GB kapasiteli olmalı, en az 2 adet DDR4 soketi bulunmalı ve 16 GB kapasiteye yükseltimi desteklemelidir.
Diğer Bağlantılar: Bilgisayarın önünde en az 2 adet USB 3.0 ve 1 adet birleşik kulaklık/mikrofon; arka tarafında en az 1 adet Display port (Opsiyonel), 1 adet HDMI, 1adet VGA,1 adet RJ-45, 2 adet USB 3.0 ve 2 adet 2.0 USB bağlantı soketleri bulunmalıdır. Ayrıca 1 adet USB-C (Opsiyonel) bağlantı içermesi tercih edilir.
[bookmark: OLE_LINK1]Klavye-Mouse: Bilgisayarla birlikte verilecek klavye; Türkçe Q, USB bağlantılı olmalıdır. Mouse; iki tuşlu, optik, scroll özellikli ve yine USB bağlantılı olmalıdır.
Optik Sürücü: Talep edilememektedir.
Kablolu Ağ Bağlantısı: En az 1 adet 10/100/1000 Mbit/sn. otomatik algılamalı ve UTP çıkışlı intel yonga setli ağ bağlantısı bulundurmalıdır. 
Sabitdisk (Harddisk): 1 adet 500 GB kapasiteli M.2 SSD disk içermelidir.
İşletim Sistemi: Microsoft Win11 Pro versiyon işletim sistemi yüklü olmalıdır.
	Monitör
22” Display port (Opsiyonel), HDMI ve VGA girişi

	PROJEKSİYON CİHAZI
1. Projektör Ultimate Kısa Atım teknolojisini desteklemeli.
2. LCD teknolojiyle üretilmiş olmalı.
3. Cihazın gerçek çözünürlüğü en az WXGA 1280x800 olmalı
4. Normal modda en az 2700ANSI ışık gücü verebilmeli.
5. Kontrast oranı en az 10.000:1 olmalı.
6. Lamba ömrü normal modda en az 5000 saat, eko modda en az 8000 saat olmalı.
7. Üzerinde en az 16Wx1 Mono hoparlör olmalı.
8. Menüde bulunan Mükemmel Form özelliği sayesinde görüntünün dört köşe ve kenarlarına ayrı ayrı müdahale edilerek ayar yapılabilmeli.
9. Yatay ve Dikey Trapezoit ayarı yapılabilmeli.
10. Cihaz otomatik kapanma özelliğini desteklemelidir.
11. Cihazın menüsünde PIN kilidi, Parola /Ekranım parolası, Tuş kilidi gibi güvenlik sistemleri bulunmalıdır.
12. Projektör üzerinde en az 
2 x HDMI dijital giriş, 
2 x 15 pin Mini D-sub bilgisayar girişi, 
1 x RCA jack (composite için), 1 x Stereo Mini Jack, 1 x çift RCA (Sol/Sağ), 1 x Mikrofon jack ses girişleri bulunmalıdır.
13. Projektör üzerinde en az
1 x 15 pin Mini D-sub bilgisayar çıkışı,
1 x Stereo Mini Jack ses çıkışı bulunmalıdır.
14. Projektör üzerinde en az
1 x 9 pin D-sub (RS232 kontrol için), 2 x USB tip A (Bilgisayarsız sunum veya wireless adapter için), 
1 x USB tip B (USB display veya Fare kontrolü için), 1 x RJ45 kablolu ağ bağlantısı bulunmalıdır.

Cihaz Montaj aparatları ile birlikte teklif edilmedir.

BİLGİSAYAR ve MONİTÖR:
[bookmark: _Hlk104899375]BİLGİSAYAR:
Anakart: Intel i7 mikro işlemcili çalışmayı destekleyecek soket yapısında en az 10.nesil i7 işlemciden daha yüksek işlemciyle uyumlu çalışacak yonga setine sahip olmalıdır. Anakart ve BIOS, bilgisayarın üreticisiyle aynı olmalıdır. Wake on lan özelliği olmalıdır.
İşlemci: En az 10. nesil Intel işlemci -8 çekirdek ve üzeri mimarisiyle teklif edilmelidir.
Hafıza (Memory): Belleği en az DDR4 – 2400 ve üzeri mimaride ve hızda, 16GB kapasiteli olmalı, en az 2 adet DDR4 soketi bulunmalı ve 32 GB kapasiteye yükseltimi desteklemelidir.
Diğer Bağlantılar: Bilgisayarın önünde en az 2 adet USB 3.0 ve üzeri ve 1 adet birleşik kulaklık/mikrofon; arka tarafında en az 1 adet Display port (Opsiyonel), 1 adet HDMI, 1 adet RJ-45, 2 adet USB 3.0 ve üzeri bağlantı soketleri bulunmalıdır. Ayrıca 1 adet USB-C (Opsiyonel) bağlantı içermesi tercih edilir.
Klavye-Mouse: Bilgisayarla birlikte verilecek klavye; Türkçe Q, USB bağlantılı olmalıdır. Mouse; iki tuşlu, optik, scroll özellikli ve yine USB bağlantılı olmalıdır.
Optik Sürücü: Opsiyonel 
Kablolu Ağ Bağlantısı: En az 1 adet 10/100/1000 Mbit/sn. otomatik algılamalı ve UTP çıkışlı intel yonga setli ağ bağlantısı bulundurmalıdır. 
Sabitdisk (Harddisk): 1 adet 512 GB kapasiteli M2SSD disk içermelidir.
İşletim Sistemi: Microsoft Win11 Pro versiyon işletim sistemi yüklü olmalıdır.
Microsoft Ofis: Microsoft ofis 2019 standart lisans olmalıdır. 
Monitör:
23 inç
IPS Teknolojisine Sahip
[bookmark: _GoBack]1 Adet Displayport (Opsiyonel)
1 Adet HDMI
	Tercih Edilen Marka ve Model: 
· HP 
· Lenovo 
· Dell 
· Casper

TAHTA
Seramik Emaye
Beyaz Yarı Mat
120*240 cm (Sınıfın konuma göre) 
120*360 cm (Sınıfın konuma göre)	


TABLET
Android işlemci
10 inç
Poe desteği
CMND & Deploy 
Model: Philips 10BDL4151T (Değişkenlik gösterebilir) Ebat mevcuda uygun olmalı.

AKILLI TAHTA
86” Dokunmatik panel
15wx2 Hoparlör
Kablosuz görüntü aktarımı
HDMI, Displayport ve VGA çıkışları
RJ45 bağlantısı

Bilgisayar ve Monitör Marka Tercihleri: Dell, Lenova, HP ve Casper
Projeksiyon ve akıllı tahta Marka Tercihleri: Hitachi, Epson, Nec, LG, Viewsonic, Sony, BenQ

IP TELEFON
Yealik marka T21P E2 Poe destekli IP telefon.
